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AlphaTrackコンパクトモーターライズDAWコントローラーへようこそ！ 
  
このドキュメントにはAlphaTrackのインストール手順と基本設定について記述されています。 
 

注：本書の手順を終えた後、AlphaTrack の特定コンピューターアプリケーションでの使用に関する詳しい情報
は CD-ROM内のドキュメントをご参照ください。 

 
AlphaTrackには「クイックスタートガイド」の他、以下のものが同梱されています： 

¥ AlphaTrack コントローラーユニット 
¥ USBケーブル 
¥ CD−ROM（ドライバインストールファイル、およびアプリケーション情報） 

 
Windows 2000/XP ドライバのインストー
ル 

1. 重要：インストールを始める前に AlphaTrack が
コンピューターに接続されていないことをご確認
ください！ 

2. AlphaTrack CD-ROMをコンピューターの CD-
ROMドライブに挿入します。数秒後、
AlphaTrack メニューが表示されます。（もし自動
的に表示されない場合はWindows Explorer にて
CD-ROMの最上フォルダーに行き、
「autorun.exe」ファイルをダブルクリックしま
す） 

3. 自動インストーラーを起動するにはメニューから
「Install Driver and Plugins」を選択します。画
面の指示に従って下さい。この時、使用するアプリ
ケーション特定のプラグインを選択します（これら
は後で追加することも可能です）。 

4. Windows ロゴに関する警告が表示されたら
「Continue Anyway」を選択します。 

5. インストーラーが終了しましたら AlphaTrack を
付属ケーブルでコンピューターのUSBポートにつ
なぎます。AlphaTrack は自動的に検出され「新し
いハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。 

6. 「ソフトウェア検索のため、Windows Update に
接続しますか？」に対しては「いいえ」を選択し、
「次へ」をクリックします。 

7. 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選
択し、「次へ」をクリックします。 

8. Windows ロゴの警告が表示されますが「続行」を
選択します。 

9. ウィザードが AlphaTrack ソフトウェアインスト
ールを完了しましたら「完了」をクリックします。  

10. 数秒後にもうひとつの「新しいハードウェア検出ウ
ィザード」が自動的に表示されます。手順６-９を
再度繰り返し AlphaTrack WDMインターフェー
スをインストールします。 

11. インストールを完了させるにはコンピューターを再
起動してください。 

デスクトップのタスクバーにAlphaTrackアイコン
が表示されます（通常画面右下） 

Mac OS X（10.3.9 以降）ドライバのイン
ストール 

1. 重要：インストール中は AlphaTrack をコンピュ
ーターに接続しないでください！ 

2. AlphaTrack CD-ROMをコンピューターの CD-
ROMドライブに挿入します。AlphaTrack ディス
クのアイコンが表示されましたらこれをダブルクリ
ックして「AlphaTrack Installer」ウィンドウを開
きます。 

3. 「AlphaTrack Installer」ファイルをダブルクリッ
クしてインストーラーを起動します。 

4. 画面の指示に従ってドライバをインストールします
（注：AlphaTrack ドライバをインストールするに
はコンピューターの管理者パスワードが必要です）。 

5. コンピューターを再起動してドライバのインストー
ルを完了します。 

6. AlphaTrack をコンピューターのUSBポートに接
続します。 

 ステータスバー（通常画面右上）に AlphaTrack
のアイコンが表示されます。 

 

 

 

注：AlphaTrack の使用やドライバのアップデート
／削除に関する情報は AlphaTrack CD-ROM内のユ
ーザーガイドをご参照ください。もしドライバインス
トール中に問題が起きた場合は CD-ROM内のユーザ
ーガイド PDF＞トラブルシューティングの章をご参
照ください。 

注：AlphaTrack を他のデバイスを一緒にUSBハブ
に接続した場合、AlphaTrack の動作に必要な電流を
確保するためにパワードハブが必要であることもあり
ます。 



AlphaTrack ローカル設定 
 
SHIFT と STOP ボタンを押さえると LCD には次のメッ
セージが表示されます： 

 
SHIFT+STOP を押さえながらエンコーダーを回すと下記
の調整を行えます： 

¥ LCDのコントラスト調整 
¥ LCDバックライトの調整（Hi - Lo） 
¥ スリープタイムアウトの調整 

（注：エンコーダーに触れると LCD 画面に該当するパ
ラメーターの詳細が表示されます） 
 

フェーダーとタッチセンサーのキャリブレーションを行
うには F４を押し（SHIFT+STOPを押さえながら）、全
てのボタンを離します。キャリブレーション中は
AlphaTrack に触れないでください（LCD 画面の表示が
消えたらキャリブレーション完了です）。タッチセンサ
ーの誤作動を起こしている場合やフェーダーの移動範囲
が可能範囲より小さい場合などにキャリブレーションを
行ってください。 
 

オフスイッチは？ 
AlphaTrack には電源スイッチはありません。USB パ
ワーが供給されている限り電源オンとなります。Sleep 
Timeout period で設定された時間使用されなければ
AlphaTrack は自動的に LCD を暗くし、LED を消灯し
てスリープモードに入ります。 ボタンを押すかフェー
ダー／エンコーダー／タッチストリップに触れれば
AlphaTrack はスリープモードを解除し使用できま
す。 

 

コントロールモード 
ご使用のアプリケーションからは AlphaTrack は MIDI 入出力デバイスとして表示されます。AlphaTrack のコントロ
ールモードを変更することにより、どのタイプの MIDI メッセージを送受するか指定できます。現時点で使用可能なコ
ントロールモードは：AlphaTrack Native と ProTools (HUI)です。 
 
コントロールモードの選択（Windows） 
AlphaTrack が認識されるとタスクバー（通常デスク
トップ右下）に小さなアイコンが表示されます。この
アイコンを右クリックすると使用可能がコントロール
モードがリスト表示されます。コントロールモードを
選択するには任意のものを左クリックします。 

コントロールモードの選択（Macintosh） 
AlphaTrack が認識されるとステータスバー（通常デ
スクトップ右上）に小さなアイコンが表示されます。
このアイコンをクリックすると使用可能なコントロー
ルモードがリスト表示されます。コントロールモード
を選択するには任意のものをクリックします。また
「AlphaTrack Manager」（アプリケーションフォル
ダ内）を使って選択することもできます。

 
どのコントロールモードを選択するか、さらに AlphaTrack を使用するための録音アプリケーションでの設定について
は AlphaTrack CD-ROM、または Frontier Design Group ウェブサイトにある各アプリケーションに関するガイド
をご参照ください。Native コントロールモードガイドには AlphaTrack の MIDI メッセージについての詳細な情報が記
載されており、AlphaTrack を使用するためのアプリケーションのカスタム設定を行う場合などに便利です。 
 
 
製品登録 
ご購入されたAlphTrack を、タックシステム（株）にご登録ください。最新の製品情報や、アップデートのご案内をお送りいたしま
す。 
 
 
このデバイスはFCC規則第15章に従順しています。動作は次の条件に従います：（１）本機は有害な妨害を発しません。（２）本機
は外部からの妨害（動作に支障をきたす妨害を含む）に対応します。 
 
AlphaTrackはFrontier Design Group, LLC.の商標です。他の商標と登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。  
Copyright © 2007 TAC System, Inc. All rights reserved.  
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